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KEYMO NEOは、スマートフォンを合鍵として使用することができるスマートフォン 
専用アプリです。 スマートフォンで住戸玄関の施解錠ができます。  
iOS 11以上、Android 8.0以上のBLE（Bluetooth® Low Energy通信）搭載スマートフォンでご利用いただけ 
ます。スマートフォン間での鍵ID（鍵の固有情報）※の受け渡しも可能です。
※警備会社用IDは使用できませんのでご注意ください。　      
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②アプリの操作画面に従って
スマートフォンを操作して
施解錠します。

①専有部リーダのボタンを
押します。

スマートフォン用BLE認証アプリ【キーモネオ】

KEYMO NEO  
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施解錠方法各住戸玄関イメージ
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アプリのダウンロードや
商品詳細はこちらから

・App	Storeは、Apple	Inc.のサービスマークです。
・iOSは、Apple	Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco	Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・Android、GoogleおよびGoogle	Playロゴは、Google	LLCの商標です。
・Bluetooth®は米国Bluetooth	SIG,Inc.の登録商標です。	

STEP2.鍵IDを管理者（入居者代表）のスマートフォンに登録します

STEP1.KEYMO NEOアプリを利用者すべてのスマートフォンにダウンロードします

注意事項
・スマートフォンの電源	および、Bluetoothの通信設定はONに、アプリを起動した状態にしてお使いください。
・KEYMO	NEOアプリは無料です。(ダウンロードには別途データ通信料が発生します。)
・新規でアプリを使用する際は、電気錠リーダへのスマートフォンの登録、鍵ID取得のため設定作業が必要です。アプリの画面に従って、操作してください。
・お使いの環境や電波強度により、正しく機能しない場合がございます。
・デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。
・KEYMO	NEOによる認証はCP認定システムではありません。詳細はお問い合わせください。

鍵ID管理者
（入居者代表）

鍵ID管理者
（入居者代表）

利用者 利用者

鍵ID

鍵ID

管理者スマートフォン ※住人用アドレスに登録済みIDキーで
　あれば、どれをかざしても構いませ
　ん。

※専有部リーダに登録できる
　管理者スマートフォンは1台のみです。

鍵ID

Bluetooth通信

※スマートフォンに鍵IDを
　コピーしても登録済みID
　キーは使用できます。

初期設定 ： 権限の選択

お使いのスマホをどの権限で利用するか、選択してくだ
さい。

管理者スマホ（ご家族の代表の方）

利用者スマホ（鍵IDを受け取って利用）

①KEYMO NEOアプリで
『管理者スマホ』を選択。

③リーダに登録済みIDキー
　をかざす。

②室内ユニットの設定ボタン
　を5秒間長押し。

STEP3.鍵IDを利用者のスマートフォンに配布します

（iOS 11以上） （Android 8.0以上）

（注）スマートフォンの機種やOSのバージョンにより、正常に作動しない場合があります。



10

外形図
DTRSーD02CDAA　 シリンダーカバーありタイプ（2ロック仕様）
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扉厚

施解錠ボタン
非常用電源端子部
(シリンダーカバー下)

非常用電源端子部
(シリンダーカバー下)

スイッチ式
防犯サムターン

A矢視図

B矢視図
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DTRSーD02CDAA

（注1）	扉によってはカバー開閉時にドアガードやハンドル等と干渉する場合がありますので、
カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

（注2）	扉によっては枠に干渉する場合がありますので寸法を必ずご確認ください。
（注3）	本図はDAタイプへの装着図を示します。
（注4）	パッキン寸法を示します。

室外側室内側
DTRST型の場合、DSBTーS01（ドア開閉センサ）
（P12参照）が付属します。

（注1）上記シリンダーの他、URシリンダー（一部廃止品）や廃止済みシリンダー（ディスク/EC/UX/
PX）にも対応可能です。

（注2）	シリンダーカバーありタイプの場合、LBシリンダーは扉厚42mm以上～50mm以下、LBーJシ
リンダーは扉厚44mm以上～50mm未満が条件になります。詳細は対応可能シリンダーにつ
いて（P7）をご確認ください。

（注3）	取付には条件があります。詳細はDTRSII	smart取付条件について（P6、7）をご確認ください。
（注4）	検知距離を確保するため、他の専有部リーダまたは共用部リーダとの間は3m以上離して設置

してください。
（注5）	本製品には錠ケース、レバーハンドル（座）、シリンダー、ストライク、IDキーは含みません。

型 式
1ロック仕様：DTRS(T)ーD01(C)＊＊A	
2ロック仕様：DTRS(T)ーD02(C)＊＊A
型式中にあるTは自動施錠あり仕様、Cはシリンダーカバーあり、	
＊＊はDA、TEを示す。（詳細はP5の型式一覧参照）

適 用 シリン ダ ー（注1） U9・PR（ーJ）・LB（ーJ）（注2）・JN
扉 厚 可 能 範 囲 33mm以上～44mm以下・45mm以上～50mm以下（注3）

適 用 バッ ク セ ット 51mm（注3）・ 64mm

寸 法
室外ユニット

上部（シリンダーカバーありタイプ）	
：186mm（H）×58mm（W）×34mm（D）
上部（シリンダーカバーなしタイプ）	
：181mm（H）×58mm（W）×34mm（D）
下部（2ロック仕様のみ）	
：120mm（H）×58mm（W）×34mm（D）

室内ユニット（注3） 127mm（H）×70mm（W）×33mm（D）（サムターン部D57mm）
ドア開閉センサ 140mm(H)×30mm(W)×22mm(D)（自動施錠あり仕様のみ）

材質・
仕 上

室 外・室 内
ユ ニ ッ ト

パネル：アクリル樹脂／他：ABS樹脂
【室外】シルバー塗装仕上（SF）／ブラック塗装仕上（ＢＫ）	
【室内】シルバー塗装仕上（SF）／ブラック樹脂素地（ＢＫ）

ドア開閉センサ ASA樹脂

使 用	
電 波

I D 認 証 送信：134.2kHz、2.4GHz
受信：315MHz・123.7kHz/134.7kHz、2.4GHz

2ロック連動 送受信：2.4GHz(Bluetooth	Low	Energy)

検 知 距 離 （注4）

Raccess（ハンズフリー）：1m	
Raccess（電池レス）：接触
ノンタッチ：接触	
KEYMO	NEO（スマートフォンアプリ）：1m
※一般的な目安であり使用環境により異なります	

登 録 I D 数 32ID
左 右 勝 手 共通　※システム設定による左右勝手切替操作で変更
耐 久 性 能 施解錠10万回

使 用
電 源

室内ユニット 1ロック仕様：単三形アルカリ電池(LR6)	4本	
2ロック仕様：単三形アルカリ電池(LR6)	8本

ドア開閉センサ 単四形アルカリ電池(LR03)	2本
電 池
寿 命

室内ユニット 約1年(1日10回操作)	※ドア開閉センサ連動時は約10ヶ月
ドア開閉センサ 約2年(1日10回ドア開閉操作)

非 常 用 電 源	
（シリンダーカバーありタイプのみ搭載）

1ロック仕様：アルカリ9V	角形電池1本	
2ロック仕様：アルカリ9V	角形電池2本	
	 ※1ロックのみの電池切れなら1本

使 用 温 湿 度 範 囲
室外側：-10℃～＋50℃/20～80％RH
室内側：0℃～＋50℃/20～80％RH
※ただし結露氷結なきこと

防 水 性 能 室外側：JIS	C0920	保護等級5
室内側：JIS	C0920	保護等級2

取付対応錠前
対応タイプ 美和ロック製LA・DA対応用 美和ロック製LE・TE対応用

型 式 DTRS（T）−D01（C）DAA
DTRS（T）−D02（C）DAA

DTRS（T）−D01（C）TEA
DTRS（T）−D02（C）TEA

適 用 錠 前 DAタイプ TEタイプ
●	美和ロック製LD・BH・DZ対応用のアダプタもご用意しています。（型式：DTCUーBH.ADA）	
DTRS(T)ーD0＊（C）DA/TEからアダプタを交換し、LD/BH/DZ錠に取り付けます。	
（型式中にある＊は1（1ロック仕様）または2（2ロック仕様)を示します。）
●	LD錠、BH錠と組み合わせる場合、錠前の使用年数によっては、本ICカードロックの耐久性能が低下
する場合があります。そのような場合は錠前自体のリプレースを推奨致します。

仕様
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外形図
EUCUーAD02　 警備アダプタ

保護チューブ

電子基板（チューブ内）

コネクタコネクタ
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リード線4本 リード線6本
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DTRS II smartとIDキーの新旧互換性対応表

Raccessキー ノンタッチキー

TLRS2ー※※ TLRSー※※ TLNTーK＊＊A 
TLNTーT02A

NTU.T＊RK 
NTU.TAG 

DTRS  II smart ○	
（使用可能）

×	
（使用不可）

○	
（使用可能）

○	
（使用可能）

RaccessシリーズのIDキーは2016年4月、ノンタッチシリーズのIDキーは2016年7月
に、それぞれモデルチェンジいたしました。DTRS II smartと新旧IDキーの互換性につ
いては、下表を参照ください。

（※※＝K01,K01T,E01／＊＊＝02,03,04／＊＝2,3,4）

外形図
DTRSーD02DAA　 シリンダーカバーなしタイプ（2ロック仕様）

植込み型の心臓ペースメーカーやICD(除細動器)を装着されている方は、設置されたリーダ
から22cm以内に心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。	 	
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響
について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダ(発信アンテナ)からの微弱
電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。
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DTRSーD02DAA 室外側室内側

（注1）	扉によってはカバー開閉時にドアガードと干渉する場合がありますので、	 	
カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

（注2）	扉によっては枠に干渉する場合がありますので寸法を必ずご確認ください。
（注3）	本図はDAタイプへの装着図を示します。
（注4）	パッキン寸法を示します。

DTRST型の場合、DSBTーS01（ドア開閉センサ）
（P12参照）が付属します。

防犯性能表示

※耐サムターン回し性能以外は、DTRS II smartと組み合わせる錠前の性能をご確認ください。

耐ピッキング
性能

耐かぎ穴壊し
性能

耐サムターン回し
性能

耐カム送り解錠
性能

耐こじ破り
性能

ー ー あり ー ー
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外形図
DSBTーS01　 ドア開閉センサ

設定ボタン

電池フタ上ケース

上ケース着脱状態図
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＜扉取付例＞
①（扉材質：鉄／アルミ／木） ②（扉材質：鉄以外） ③（扉材質：鉄以外）

上枠

扉 扉 扉
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ドア開閉センサはDTRST型のみに付属します。


